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Serisorelement 

Die Erfindiing betrifft ein Sensorelement rriit mindestens einem in eineiri 
Gehause angeordneten Schalter, der von aufeerhalb des Gehauses beta^ . 
tigbar ist. 

Solche Sensorelemente sind bekannt. Der in dem Gehause- des Sensor-- 
elementes angeordnete Schalter wird dabei ublicherweise uber/eine aufeen ' 
am Gehause arigebrachte Fdlien- oder Gizmmitastatur betatigt. Um cine * 
Verbindung zwischen dem im Gehause vorge.sehenen Schalter uhd der Tar 
statur zu ernioglichen, mu6 entweder eihe Schwach'stelle bder ein Durch^ 
bruch im Gehause vorgesehen sein. Eine solche Ausgeistaltung ist aber 
danii von Nachteil, wenn das Gehaiase aufgrund seines Einsatzzweckes 
voUstandig geschlossen sein iriuiS^ 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfmdung, ein Sensorelement der 
eingangs genannten Art zu schaffen, das auch vinter schwierigen Bedin- 
gungen problemlos eingesetzt werden kann. . 

Diese Aufga,be wird bei i^inem Sensorelement der vorstehehden Art da- 
durch gel6st, .dafi dem Gehause ein Schaltelement.zugedrdhet ist, in dem 
ein. den Schalter betitigender Magnet gelagert ist. . 

Eine solche Ausgestaltimg hat den Yorteil, daS das Gehause vollstandig ' 
geschlpssen sein kann, da die Schaltimpulse von dem Magneten heruhT 
rungslos an den Schalter ubertragen werden. DurchbriiChe oder Schwach- 
. stellen, wie beim Stand der Technik, sind nicht mehf erforderlich. 
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Vorteilhafte Ausgestalturigen ergeben sich aus den Unterarispruchen. 

Nach eirief bevorzugten Weiterbildung ist der Schalter als Reed-Schalter 
Oder Hall-Schalter ausgebildetJ 

GemaS einer vorteilhaften Weiterbildung sind in dem Gehause mehrere 
Schalter vorgesehen, so dalS mehrere Schaltimpuise erzeugt werden kon- 
nen. ...... : ; ' ■ • 



10 Das Gehause ist vorzugsweise im Querschnitt iixi we^enitlichen kreisfSrmig 
aiisgebiidet. Weiterhin ist hach einer bevorzugten Weiterbildung das 
Schaltelement als. Ring ausgebildet, der auf dern Gehause drehbar gelagert 
ist. .Hierdurch ist es moglich, dafi der feing airf dem Gehause gedreht wer- 
den kann, so dafi durch eihe Verdrehung des Ringes der im Gehause vor- 

15 . gesehene Schalter betatigt wird. Daruber hinaus steUt der Ring gleichzeitig 
. einen Schlagschutz fur das Gehause dar. Der.Ring kann geschUtzt ausge- 
bildet sein, um vmterschiedliche Wanxieausdehnungskoef^ 
gleichenV- * . 

20 Nach einer weitereh Ausgestaltung ist das Schaltelement abnbhmbar an 
dem Ghehause gehalten, Die^e Axisgestaltung ermpglicht es, das iSchalte- 
lement vollstandig vorn Gehayis^ zu entfemen/so dafi in. diesem Zustand 
kein.Schaltimpuls erzeUgt werden.kann/ Dies. 

. rnogliphen Schaltschutz. . . 



25 



Daniit das Schaltelement immer die richtige Stellung bezogen auf den ith. 
Gehause vorgesehetien Schalter einnimmt, ist vorzugsweise das SchaJte- 
lemerit liber ein Rastelement ^n.dem Gehause gehaltien. • 
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Gemafi einer weiteren* Ausgestaltuhg ist das Schaltfelement sjrmmetxisch 
ausgebildet; Dies ermoglicht eine einfach^ und preisgunstige Hersteliung 
des Schalteiementes. ' 



Besonders: vorteilhaft ist es, wehn gemaiS einer Weiterbildung der Magnet 
aujSerhalb der radialen Symmetrieebene des. Schalteiementes angeordriet 
. ist. Hierdurch ist es moglich, das. Schaltelement uach dem Abziehen voih 
Gehause xiin 180° zu dreKen iind daiiach wieder.auf das Gehause axifzu- 
10 setzen. In dieser Stellxing kann der Magnet den irinenliegenden Schalter 
nicht mehr betatigen, so daJB ein Schutz vor iinbeabsichtigten Schaltvor- 
, gangen gegeben ist. . • . 



* . Damit es bei mehreren. im Gehause vorgesehenen Schaltem riicht zu Fehl- 
15 schaltungen kommen kann, ist getnafe einer beyorzugten Weiterbildung 
eihe interne Schaltung vorgesehen, die die Schalter auf Antivalenz liber- 
pruft, um ein gleichfornii^es Storfeldzu erkenhen.\ : • 

Weitere vorteilhafte Merkmale und Ausgestaltungen.ergeben sich aus der 
20 nachfolgenden Beschreibung eiries bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels. Es 
. . zeigen- ••■'■.'..*•' . * . 

Fig. 1 : einen Langs schhitt durch das erfindungsgemafi . 
. . ment und 

25. Pig. 2 einen Querschnitt durch das erfindungsgemafie S 

ment nach Fig. 1. . - 



Die Fig. 1 und 2 zeigeh das erfiridungsgemaSe Sensorelement. Es umfafet 
ein Gehaiase 10^ das vorzugsweise. emeh im wesentlicHen kreisformigen 
Querschnitt aufweist. In dem Gehause 10 ist mindestens ein.Schalter 14j 
16 aiigeordiiet. Beim dargestellten Ausfuhrungsbeispiel sind zwei Schalter 
14, 16 vorgesehen, die z. B. als Reedr oder Hallschalter ausgebildet sein. 
konnen. . 

Dem Gehause 10 ist eih als Ring ausgebildetes Schaltelemeat i2 .zugeord- 
net, das axif dem Gehause 10 drehbar .gelagert ist. In dem vorzugsweise 
symixietrisch ausgebildeten Schaltelement 12 ist ein Magnet 18 angeord- 
het, der aiif die im Gehause 10 yorgesehenen Schalter 14, 16 einwirkt xind 
bei Verdrehung des Schaitelementes 12 gegenuber diem Gehause 10 
ScHaltvorgange ausl6st, .die z. B, e.ine Anzeigeanderung, eine Parameter- 
ajiderung o. dgl. be^virken konnen. 

Das Schaltfelement 12 kann- bei Bedarf auch ganz vom Gehause lO.abge- ; 
nommen werden. Damit das. Schaltelement 12 nach dem Aufstecken wie- 
der die richtige .Lage bezogen auf die im Gehause 10 vorgesehenen Schal- 
ter 14, 16 einnimmt, ist dias Schaltelement 12 ^5ber ein- Rastelement 20 - 
(Rastnutj an dem Gehause 10 gehalten:. Im Bereich der Rastnut'i^^ ein 
Anschlag zur Begrenzung eirier Verdrehung des Schaitelementes 12 vorge- 
sehen, - ' ; . ' . 

Der im. Schaltelement 12 vorgesehene Magnet. 18 ist aulSerhalb der radia- 
len Symmetrieebene 22 des Schaitelementes 12 angeordnet und in axialer 
Richtung gegenuber dieser verschoben (vgl. Fig:. 1). Dadurch ist es mog- . 
lich, da3 Schaltelement 12 gleichzeitig als Schaltschutz zii verwenden. In 
der in Fig. 1 gezeigten Lage liegt-der Magnet 18 des Schaitelementes 12 



den Schaltem 14, 16 gegeniiber und kann bei einer Verdrehung Schalt- . 
impulse. ferzeugen. Wenn das Schaltelement 12 al>gezogen, um 180** g^- 
dreht und dann . wieder aufgesteckt wird, liegen sich Magnet 18 \xnd 
Schaiter 14, 16 nicht rhehr gegenuber, so dafi auch keihe Schaltimpulse 
erzeugt werden konnen. Dies gewahrleistet einen Sehutz von ungewoUten 
Schaltvorgangen. Soil dieser Schutz noch waiter erhoht werden, kann das 
Schaltelement 12 auch vollstandig vom Gehause 10 abgezogen werden. In 
diesem Fall ist ein Schaltvorggng ausgeschlossen und ein grolStmoglicher 
Siphaltschutz gewatirleistet- 

pamit bei zwei.oder mehrefen im Gehause 10 vorgesehenen Schaltern 14, 
16 kein Schaltfehlverhalten aiiftritt, w^ Schaiter 14, 16 intern von 

einier Schaltung aiif Antivalenz uberprdft: 



10 Geh^use 
12 Schaltelement ; 
S 14 Schaiter . - ; 

•16 Schaiter 
• 18 Magnet 

20 Rastelement 
. 22 Symriietrieebene 
IG 24 Pfeii 
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Anspriiche 

1. Sensorelement mit rhindestens einjeiii in einem Gehause angeprd- 
neten Schalter, der von aufierhalb des Gehaiises betatigbar ist, da- 
durch gekennzeichnet, dafi dem Gehause (10) ein Schaltelement 

. (12) 2nageordnet ist, in dem ein. den Schalter (14, 16) betatigender 
Magnet (18) gelagert ist. / 

2. Sensorelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS der 
, . Schalter (14, i 6) als Reed-Schalter oder Hall-Schalter ausgebildet 

ist.' . • . • ^ . ■ ; . - 

3. Sensorelement nach Anspruch 1 odef 2, dadurch gekennzeichnet, 
daS in dem Gehause (10) ihehrere Schalter (14, 16) vorgesehen sind. 

4. Sensorelement nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 3, da- . 
durch gekennzeichnet, dafi das Gehause (10) im Querschnitt im wer- 
sentUchen kreisformig ausgebildet ist. 

5. Sensorelement nach wexiigstens einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daS das Schaltelement (12) als Ring, vor- 
zugsweise als Kreisring, ausgebildet ist, der auf dem Geliause ( 1 0) 
drehbar gelagert ist. . ' , 

6. .. Sensorelement nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 5, da-. 

durch gekennzeichnet, dafi das Schaltelement (12) abnehmbar an 
dem Gehause (10) gehalteriist. 



. Sensorelement riach wenigstens-eineiri der Anspriiche 1 bis 6, da- 
dureh igekennzeichnet, daS cias. Schaltelement (12) uber ein Rast- 
element (20) an dem Gehause (10) gehalten ist, 

Sensorelement nach wenigstens einem der Ansprtidhe 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, dafi das Schaltelement (12) symmetrisch . 
ausgebildet ist. .\ ' . 

Sensorelement nach Anspruch 8!, da4iirch:gekennzeichnet, dafi der 
Magnet (18) aiofierhalb der radialen Symmetrieebene (22) des 
Schaltelementes (12) ar^geordhet ist. 1 

Sensorelement nach wenigstens eineni der Anspruche 3 bis 9; da- . . 
durcli jgekennzeichnet, daS bei mehreren Schaltern (14, 16) eine in- 
terne Schaltung vorgesehen ist, welche die Schalter (l4,v 16) auf Ari- 
tivalenz uberpruFt; urn ein gleichformiges Storfeld zu erkennen^ so . 
daiS'kein Schaltfehlverhalteri entstehen kaiin. 



